
FICHAS TÉCNICAS 2023 

PARASOLES 2023

ES Parasol 3x3 m de aluminio de líneas rectas, 
manejable y ligero. Sistemas de apertura por 
polea y bloqueo de seguridad con pasador. Bi-
sagras en PVC.

- Mástil: aluminio Ø48 mm, pared 1 mm.
- Varillas: 8 uds de aluminio 14x20 mm, 

pared 0,9 mm. 
- Salida de vientos.
- Funda disponible.
- Opcional faldón y estampación logotipo.

IN Aluminum parasol 3x3 m with straight lines, 
easy to handle and lightweight. Pulley ope-
ning system and safety locking with pin. PVC 
hinges.

- Pole: aluminum Ø48 mm, thickness 1 mm.
- Ribs: 8 pcs. of aluminum 14x20 mm, 
thickness 0,9 mm. 

- Wind exhaust.
- Available cover.
- Optional skirt and logo stamping.

FR Parasol 3x3 m en aluminium aux lignes 
droites,facile à manipuler et léger. Système de 
poulie, avec goupille de securité. Charnières de 
PVC.

- Mât: aluminium Ø48 mm, épaisseur 1 mm.
- Baleines: 8 pièces en aluminium de 14x20 mm, 
épaisseur 0,9 mm. 

- Soufflet anti-vent.
- Housse de protection disponible. 
- Lambrequin et l’estampage du logo sont 
optionnels.

SHADE BASIC 3X3

Acrylic Basic  Acrylic Masa Soft  Polyester  Olefin 190
TEJIDOS DISPONIBLES / AVAILABLE FABRICS /  TISSUS DISPONIBLES

BASES COMPATIBLES* / COMPATIBLE BASES* / PIEDS COMPATIBLES*

TH30 - TH137 - MP40 - HS40 - GY30

MONTURA DISPONIBLE / AVAILABLE STRUCTURE / STRUCTURE DISPONIBLE

Blanco

30 kg

219x35x16 cm
medida caja
box size
taille de la boîte

peso caja
box weight
poids de la boîte


