
FICHAS TÉCNICAS 2023 

PARASOLES 2023

ES Parasol de aluminio 3x3m con apertura de 
manivela, inclinación regulable, puntas de ten-
sión autoajustables y cruzeta incluida con rota-
ción de 360º.

- Mástil: aluminio 65x80 mm, pared 2,5 mm. 
Desplazado.

- Varillas: 8 uds de aluminio 14x28 mm, 
pared 1,2 mm. 

- Salida de vientos.
- Accesorios y funda disponibles.
- Opcional faldón y estampación logotipo. 

IN Aluminum parasol 3x3m with crank ope-
ning, adjustable tilt, self-adjusting tensioning 
tips and crossbar included with 360º rotation.

- Pole: aluminum 65x80 mm, thickness 2,5 mm.
Offset.

- Ribs: 8 pcs. of aluminum 14x28 mm, 
thickness 1,2 mm. 

- Wind exhaust.
- Accessories and cover available.
- Optional skirt and logo stamping.

FR Parasol en aluminium 3x3 m systéme avec 
manivelle et inclinaison réglable, extremités de 
baleines auto-ajustables et croix inclus, avec to-
ration 360º.

- Mât: aluminium 65x80 mm, épaisseur 2,5 mm.
Déplacé.

- Baleines: 8 pcs. d’aluminium 14x28 mm, 
épaisseur 1,2 mm.

- Soufflet anti-vent.
- Accessoires et housse disponibles.
- Lambrequin et l’estampage du logo sont 
optionnels.

SHADE PLUS LATERAL 3X3

Acrylic Basic  Acrylic Masa Soft  Polyester PU  Olefin 190
TEJIDOS DISPONIBLES / AVAILABLE FABRICS /  TISSUS DISPONIBLES

BASES COMPATIBLES* / COMPATIBLE BASES* / PIEDS COMPATIBLES*

4 losas CDLC30 - 4 losas DTH25

MONTURA DISPONIBLE / AVAILABLE STRUCTURE / STRUCTURE DISPONIBLE

30 kg

265x22,5x22,5 cm
medida caja
box size
taille de la boîte

peso caja
box weight
poids de la boîte

Blanco Antracita


